
学校区域図

至

下
妻
市

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

茨城県 八千代町 西豊田地区 （通学路合同点検 要対策箇所）
や ち よ に し と よ だ

至

古
河
市

①交通量が多い。カーブで見通し
が悪い。歩道が無い。
<対策メニュー> 歩道の設置

②歩道が未整備のため危険。
<対策メニュー> 道路の拡幅
と歩道の設置

③視界が悪く、人の横断が見えに
くいため危険。
<対策メニュー> スクールゾーン・
カラー舗装、交通資材の導入



400m

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

茨城県 八千代町 安静地区 （通学路合同点検 要対策箇所）
や ち よ あんじょう

県
道
結
城
・
坂
東
線

至

古
河
市

至 坂東市

⑤交差点の東西に歩道が無い。児童が
塀に寄りながら歩いている。

＜対策メニュー＞外側線に路外逸脱防
止の設置 文 安静小

至 結城市

④道路の幅員が狭く、歩道がないため
危険である。

＜対策メニュー＞道路の拡幅と歩道の
設置

⑥見通しが悪く、横断歩道、標識がな
く危険。

＜対策メニュー＞注意喚起の看板設置



茨城県 八千代町 中結城地区 （通学路合同点検 要対策箇所）
や ち よ な か ゆ う き

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

学校区域図

至 結城市

至
下

妻
市

至
古
河
市

⑦横断歩道が無い。
<対策メニュー> 路肩カラー舗装

⑧道が狭く、県道渋滞時に迂回する
車があり危険。

<対策メニュー>通学路の見直し
スクールゾーンの表示

⑨交通量が多く、横断しづらい。
<対策メニュー> 通学路の見直し検討



学校区域図

至

古
河
市

至

下
妻
市

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

茨城県 八千代町 下結城地区 （通学路合同点検 要対策箇所）
や ち よ し も ゆ う き

⑪交通量が多い。歩く箇所が無い。
<対策メニュー> 歩道の設置

⑫歩道が狭く、車道との区
別がないため危険。
<対策メニュー> 反射ポール

の設置、道路の拡幅と歩道
の設置

⑩橋の部分に歩道が無いの
で危険。
<対策メニュー> 側道橋設置

⑬交差点までの区間の歩道
が未整備なので危険。
<対策メニュー> 歩道の設置



学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

茨城県 八千代町 川西地区 （通学路合同点検 要対策箇所）
や ち よ かわにし

至 結城市
至

下
妻
市

至

境
町

⑭道路脇が水路だがガードレール
等がない

＜対策メニュー＞反射ポール増設


